Деколь: технические требования к изображениям

· Размер изображения в файле нужно сделать в  реальном размере.

· Минимальная толщина линий - 0,2мм, расстояние между линиями также от 0,2мм.

· В файле привести схему расположения логотипа на готовом изделии.

· Если используются цвета золото или платина, указать что именно печатается драг. содержащими красками.

· Если есть особые требования к цвету – необходимо указать PANTONE (цветовая палитра для трафаретной печати). Но нужно учитывать, что возможно отклонение от пантона до 20% в связи с особенностью технологии.
· Все логотипы должны быть предоставлены в векторной графике в формате:

AI (Adobe Illustrator) или CDR (Corel Draw).

Использовать палитру CMYK.

Все шрифты должны быть переведены в кривые.

Связанные с файлом растровые изображения: должны быть в палитре CMYK, без дополнительных альфа-каналов (Channels), без путей (Paths) и без LZW компрессии.

· Макет, содержащий градиентные заливки и линзы, вставленные растровые изображения и текстуры перевести в TIFF.

· TIFF - 4 канала (Cyan, Mangenta, Yellow, Black) без дополнительных альфа-каналов (Channals), без путей (Paths) и без LZW компрессии.

· EPS (Encapsulated PostScript) - 4 канала (Cyan, Mangenta, Yellow, Black) без путей (Paths) —  открываемый в Adobe Photoshop или Adobe Illustrator.

· Если изображение является растровым (фотография), его необходимо предоставить в 
формате PSD (Adobe Photoshop) не менее 300 точек/дюйм или TIFF не менее 300 точек/дюйм.

